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スマート水産事業の機器導入実績例 機器分類：ICT･IoTを利用した環境計測機器

写真カタログ目 的機 器／目 標

P.31
漁船漁業の効率化鉛直水温分布、
漁具深度把握
海況予測との連携

スマートCTD
（燃油削減・収益性向上）

P.45
テレメーターによる真珠養殖場の
リアルタイム水質監視
（水温/塩分・貧酸素）

デジタルDOセンサー
デジタル水温塩分センサー
（省力化･収益性向上）

P.5
赤潮調査
採水ポイント効率化

HAIセンサー
(有害プランクトン検出センサー)
（省力化）

P.45

P.23

テレメーターによる
リアルタイム漁場水質監視
（水温/塩分・貧酸素）
漁場水質把握（鉛直水質分布）

デジタルDOセンサー
デジタル水温塩分センサー
RINKO-Profiler
(メモリー式多項目水質計)
（省力化･収益性向上）

P.43
テレメーターによる定置網用
リアルタイム潮流監視
(網上げタイミング,急潮監視)

流向流速センサー
（燃油削減・収益性向上）

P.5
P.43

テレメーターによる養殖場
リアルタイム赤潮検知
（赤潮・貧酸素）

HAIセンサー
(有害プランクトン検出センサー)
DOセンサー（収益性向上）

P.43
テレメーターによる定置網用
リアルタイム潮流監視
(網上げタイミング,急潮監視)

流向流速センサー
（燃油削減・収益性向上）

P.5
テレメーターによる養殖場
リアルタイム赤潮検知
（赤潮・貧酸素）

HAIセンサー
(有害プランクトン検出センサー)
（省力化・収益性向上）

P.21
養殖場での水質監視
（鉛直水質分布把握）

AAQ-RINKO
(直読式多項目水質計)
（省力化・収益性向上）

P.43
P.45

テレメーターによる牡蠣養殖場の
リアルタイム水質・潮流監視
（水温/塩分・貧酸素・潮流）

デジタルDOセンサー
デジタル水温塩分センサー
流向流速センサー
（省力化・収益性向上）

事業費で機器導入した一例をご紹介します

詳しくは水産庁ホームページ スマート水産業をご参照下さい。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kenkyu/smart/smartfukyu.html
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